N-°373 -2016-VIVIENDA
Lima, 16 0CL. 1015

VISTOS, el Informe N° 379-2016-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU de la Direccién General
de Politicas y Regulaciéon en Vivienda y Urbanismo vy, los Informes N°s. 017 y 018-2016-
VIVIENDA/NVMVU-DGPRVU-WSC, del Coordinador del Area de Valores de la Direccion
General de Politicas y Regulacién en Vivienda y Urbanismo, respectivamente; vy,

CONSIDERANDO:

Que, el segundo parrafo del articulo 11 del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Tributacién Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, sefala que a
efectos de determinar el valor total de los predios, se aplicara los valores arancelarios de
terrenos y valores unitarios oficiales de edificacion vigentes al 31 de octubre del afio
anterior y las tablas de depreciacion por antigliedad y estado de conservacion, que formula
el Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA y aprueba anuaimente el Ministro de
Vivienda, Construccion y Saneamiento mediante Resolucion Ministerial,

Que, asimismo, el tercer parrafo del antes citado articulo establece que las
instalaciones fijas y permanentes, seran valorizadas por el contribuyente de acuerdo a la
metodologia aprobada en el Reglamento Nacional de Tasaciones del Peru y de acuerdo a
lo que establezca el Reglamento de la Ley de Tributacion Municipal, y considerando una
depreciacién de acuerdo a su antigiiedad y estado de conservacion;

Que, por Decreto Supremo N° 025-2006-VIVIENDA, se aprobé la fusion por
absorcion del Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA con el Ministerio de Vivienda,
Construcciéon y Saneamiento - MVCS correspondiéndole al citado Ministerio la calidad de
entidad incorporante;

Que, el numeral 1.2 del articulo 1 del Decreto Supremo citado en el considerando
anterior, establece que toda referencia normativa al Consejo Nacional de Tasaciones -
CONATA se entendera hecha al MVCS;

Que, el literal e) del articulo 66 del Reglamento de Organizacién y Funciones - ROF
del MVCS aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por el
Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA, establece como funcién de la Direccion General
de Politicas y Regulacion en Vivienda y Urbanismo, el conducir y supervisar la formulacion
de los valores arancelarios y supervisar su aplicacion en la valorizacion oficial de terrenos
urbanos y rusticos de todo el pais;

Que, en el marco de las normas citadas y de la funcion asignada indicada en el
articulo 66 del ROF del MVCS, la Direccion General de Politicas y Regulacion en Vivienda
y Urbanismo, ha formulado los Valores Unitarios Oficiales de Edificacion para las
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localidades de Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao, la Costa, Sierra y
Selva; el instructivo para la Determinacion de la Base Imponible de las Obras
Complementarias, Instalaciones Fijas y Permanentes y Edificaciones con caracteristicas,
Usos Especiales o Sistemas Constructivos no Convencionales para el calculo del Impuesto
Predial; los Valores Unitarios a Costo Directo de algunas Obras Complementarias e
Instalaciones Fijas y Permanentes para Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del
Callao, la Costa, Sierra y Selva, vigentes para el ejercicio fiscal 2017, y precision respecto a
las tablas de depreciacién por antigiiedad y estado de conservacion:

Que, respecto a las tablas de depreciacion por antigiedad y estado de
conservacion aludidas en el segundo parrafo del articulo 11 del Texto Unico Ordenado de
la Ley de Tributaciéon Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, se debe
tener en cuenta las establecidas en el Anexo | del Reglamento Nacional de Tasaciones
»/ aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 172-2016-VIVIENDA:

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo; la Ley N°
30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccién y
Saneamiento y su Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo N° 006-2015-
VIVIENDA, y, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacion Municipal, aprobado por
Decreto Supremo N° 156-2004-EF;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar los Valores Unitarios Oficiales de Edificacion para las
localidades de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, la Costa,
Sierra y Selva, vigentes para el Ejercicio Fiscal 2017, los que en Anexo | forman parte
integrante de la presente Resolucion.

e
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) Articulo 2.- Aprobar el Instructivo para la Determinacién de la Base Imponible de
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¥/ Obras Complementarias, Instalaciones Fijas y Permanentes y Edificaciones con
7 caracteristicas, Usos Especiales o Sistemas Constructivos no Convencionales para el
calculo del Impuesto Predial, vigentes para el Ejercicio Fiscal 2017, el que en Anexo i
forma parte integrante de la presente Resolucion.

@

Articulo 3.- Aprobar los Valores Unitarios a costo directo de algunas Obras
Complementarias e Instalaciones Fijas y Permanentes para Lima Metropolitana y la
Provincia Constitucional del Callao, Costa, Sierra y Selva vigentes para el Ejercicio Fiscal
2017, los que en Anexo Il (1.1, 1.2, 11.3 y 1I1.4), forman parte integrante de la presente
Resolucion.

Dichos valores podran ser utilizados de manera opcional por los Gobiernos
Locales o contribuyentes como una guia, a fin de complementar el autoavalio en caso
tuviera que declararse el rubro instalaciones fijas y permanentes; sin perjuicio que el



contribuyente pueda efectuar su declaracién del citado rubro, segun el Instructivo
indicado en el Anexo |l del articulo 2 de la presente Resolucion.

Articulo 4.- Precisar que las Tablas de Depreciacion N°s. 01, 02, 03 y 04 por
antigiedad y estado de conservacion segun el material estructural predominante vigentes
para el Ejercicio Fiscal 2017, se encuentran contenidas en el Anexo | del Reglamento
- Nacional de Tasaciones, aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 172-2016-
VIVIENDA. '

- Registrese, comuniquese y publiquese

2eccsscssetedascsncccssaccase

EDMER TRUJI{LO MORI
Ministro g6 Vivienda,
Genatruccion y Saneamiento



CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACION

ANEXO |

LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, COSTA, SIERRA y SELVA - EJERCICIO FISCAL 2017
CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACION PARA LIMA METROPOLITANA

Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

VALORES POR PARTIDAS EN SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA

RESISTENCIA MECANICA Y PROPIEDADES DE AISLAMIENTO ACUSTICO Y TERMICO. SON COLOREADOS EN SU MASA PERMITIENDO LA VISIBILIDAD ENTRE 14% Y 83%.

(3) REFERIDO AL VIDRIO QUE RECIBE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SU RESISTENCIA MECANICA Y PR
ENTRE 75% Y 92%. (4) REFERIDO AL VIDRIO PRIMARIO SIN TRATAMIENTO. PERMITE]
(5) SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE. REFERIDO A INSTALACIONES INTERIORES SUBTERRANEAS (CISTERNAS. TAN

PARTE INTEGRANTE DE LA EDIFICACION. (6) PARA ESTE CASO NO SE CONSIDERA LA COLUMNA N° 2

(7) SE CONSIDERA COMO MINIMO LAVATORIO,

NQDORO Y DUCH

AOTINA,

ESTRUCTURAT ACABADOS INSTALACIONES
MUROS Y PUERTAS Y REVESTI- ELECTRICAS Y
COLUMNAS TECHOS PISOS VENTANAS MIENTOS BANOS SANITARIAS
(1 (2 (3) “ (5) (6) O]
ESTRUCTURAS LAMINA- LOSA O ALIGERADO DE MARMOL IMPORTADO., ALUMINIO PESADO CON MARMOL IMPORTADO. BANOS COMPLETOS (7) AIRE ACONDICIONADO,
RES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO PIEDRAS NATURALES PERFILES ESPECIALES MADERA FINA (CAOBA DE LUJO ILUMINACION ESPECIAL,
CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES IMPORTADAS, MADERA FINA ORNA- O SIMILAR) BALDOSA IMPORTADO CON VENTILACION FORZADA.
QUE INCLUYEN EN UNA DE 6 M. CON SOBRE- PORCELANATO, MENTAL (CAOBA, ACUSTICO EN TECHO ENCHAPE FINO SIST. HIDRONEUMATICO,
SOLA ARMADURA LA CARGA MAYOR A CEDRO O PINO SELECTO) O SIMILAR. (MARMOL O AGUA CALIENTE Y FRIA.
CIMENTACION Y EL 300 KGM2 VIDRIO INSULADO. (1) SIMILAR) INTERCOMUNICADOR,
TECHO. PARA ESTE ALARMAS. ASCENSOR,
CASO NO SE CONSIDERA SISTEMA BOMBEO DE
LOS VALORES DE LA AGUA Y DESAGUE.(5)
COLUMNA N°2 TELEFONO.GAS NATURAL
471.18 286.18 252.73 255.71 275.62 93.01 273.34
COLUMNAS. VIGAS Y/O ALIGERADOS O LOSAS MARMOL NACIONAL O ALUMINIO O MADERA MARMOL NACIONAL. BANOS COMPLETOS (7) SISTEMA DE BOMBEO
PLACAS DE DE CONCRETO RECONSTITUIDO. FINA (CAOBA O MADERA FINA (CAOBA IMPORTADOS CON DE AGUA POTABLE (5),
CONCRETO ARMADO ARMADO PARQUET FINO (OLIVO, SIMILAR) DE DISERO O SIMILAR) MAYOLICA O ASCENSOR
Y/O METALICAS. INCLINADAS CHONTA O SIMILAR). ESPECIAL, VIDRIO TRA- ENCHAPES EN TECHOS. CERAMICO TELEFONO. AGUA
CERAMICA IMPORTADA TADO POLARIZADO (2) DECORATIVO CALIENTE Y FRIA.
MADERA FINA, Y CURVADO. LAMINADO IMPORTADO. GAS NATURAL
303.79 186.71 151.48 134.78 208.82 70.72 199.58
PLACAS DE CONCRETO E= ALIGERADO O LOSAS MADERA FINA ALUMINIO O MADERA SUPERFICIE CARAVISTA  |BANOS COMPLETOS (7) IGUAL AL PUNTO "B"
10 A 15 CM.ALBANILERIA DE CONCRETO MACHIHEMBRADA FINA (CAOBA O SIMILAR) OBTENIDA MEDIANTE NACIONALES CON SIN ASCENSOR.
ARMADA, LADRILLO O ARMADO TERRAZO. VIDRIO TRATADO ENCOFRADO ESPECIAL. MAYOLICA O
SIMILAR CON COLUMNAS HORIZONTALES. POLARIZADO. (2) ENCHAPE EN TECHOS. CERAMICO
Y VIGAS DE AMARRE DE LAMINADO O NACIONAL DE COLOR.
CONCRETO ARMADO TEMPLADO
209.11 154.25 99.70 87.12 154.91 49.06 125.90
LADRILLO O SIMILAR SIN CALAMINA METALICA PARQUET DE Icra. , VENTANAS DE ALUMINIO ENCHAPE DE MADERAO  |BANOS COMPLETOS (7) AGUA FRIA, AGUA
ELEMENTOS DE CONCRE- FIBROCEMENTO LAJAS. CERAMICA PUERTAS DE MADERA LAMINADOS. PIEDRA O NACIONALES CALIENTE. CORRIENTE
TO ARMADO. SOBRE VIGUERiA NACIONAL, LOSETA SELECTA, VIDRIO MATERIAL BLANCOS CON TRIFASICA.
DRYWALL O SIMILAR IN- METALICA. VENECIANA 40540, TRATADO VITRIFICADO. MAYOLICA BLANCA. TELEFONO.GAS NATURAL
CLUYE TECHO (6) PISO LAMINADO. TRANSPARENTE (3)
202.22 97.91 87.95 76.31 118.86 26.17 79.53
ADOBE. TAPIAL O MADERA CON PARQUET DE 2da. LOSETA  |VENTANAS DE FIERRO SUPERFICIE DE BANOS CON AGUA FRIA. AGUA
QUINCHA MATERIAL VENECIANA 30x30 PUERTAS DE MADERA LADRILLO CARAVISTA, MAYOLICA BLANCA. CALIENTE, CORRIENTE
IMPERMEABILIZANTE. LAJAS DE CEMENTO CON SELECTA (CAOBA O PARCIAL MONOFASICA.,
CANTO RODADO. SIMILAR) VIDRIO SIMPLE TELEFONO.
TRANSPARENTE (4) GAS NATURAL
142.36 36.50 58.93 65.29 81.78 15.39 57.76
MADERA (ESTORAQUE. CALAMINA METALICA LOSETA CORRIENTE. VENTANAS DE FIERRO O TARRAJEO FROTACHADO [BANOS BLANCOS AGUA FRIA. CORRIENTE
PUMAQUIRO. HUAYRURO. FIBROCEMENTOOTEJA  |CANTO RODADO. ALUMINIO INDUSTRIAL, Y/O YESO MOLDURADO,  |SIN MAYOLICA. MONOFASICA.
MACHINGA. CATAHUA SOBRE VIGUERIA DE ALFOMBRA PUERTAS CONTRAPLA- PINTURA LAVABLE. TELEFONO
AMARILLA, COPAIBA, MADERA CORRIENTE. CADAS DE MADERA GAS NATURAL
DIABLO FUERTE. (CEDRO O SIMILAR)‘PUER-
TORNILLO O SIMILARES) TAS MATERIAL MDF o HDF.
DRY WALL O SIMILAR (SIN VIDRIO SIMPLE TRANS-
TECHO) PARENTE (4)
107.22 20.08 40.24 49.02 57.64 11.46 33.04
PIRCADO CON MEZCLA MADERA RUSTICA O LOSETA VINILICA. MADERA CORRIENTE CON  |ESTUCADO DE YESO Y/O  |SANITARIOS BASICOS AGUA FRIA. CORRIENTE
DE BARRO. CANA CON TORTA CEMENTO BRUNADO MARCOS EN PUERTAS BARRO. PINTURA AL DE LOSA DE 2da. MONOFASICA.
DE BARRO. COLOREADO. Y VENTANAS DE PVC O TEMPLE O AGUA. FIERRO FUNDIDO TELEFONO
TAPIZON MADERA CORRIENTE O GRANITO.
63.17 13.80 35.51 26.48 47.27 7.88 30.65
SIN TECHO CEMENTO PULIDO, MADERA RUSTICA. PINTADO EN LADRILLO SIN APARATOS AGUA FRiA. CORRIENTE
LADRILLO CORRIENTE, RUSTICO. PLACA DE SANITARIOS. MONOFASICA SIN
ENTABLADO CORRIENTE, CONCRETO O SIMILAR. EMPOTRAR.
0.00 22.22 13.24 18.91 0.00 16.56
TIERRA COMPACTADA SIN PUERTAS NI SIN REVESTIMIENTOS SIN INSTALACION
VENTANAS, EN LADRILLO. ADOBE ELECTRICA NI
O SIMILAR. SANITARIA.
..... 4.44 0.00 0.00 0.00
EN EDIFICIOS AUMENTAR EL VALOR POR M2 EN 3 % A PARTIR DEL 3 PISO

EL VALOR UNITARIO POR M2 PARA UNA EDIFICACION DETERMINADA. SE OBTIENE SUMANDO LOS VALORES SELECCIONADOS DE CADA UNA DE LAS 7 COLUMNAS DEL CUADRO DE ACUERDO A
SUS CARACTERISTICAS PREDOMINANTES.
(1) REFERIDO AL DOBLE VIDRIADO HERMETICO, CON PROPIEDADES DE AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO. (2) REFERIDO AL VIDRIO QUE RECIBE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SU

OPIEDADES DE AISLAMIENTO ACUSTICO Y TERMICO. PERMITEN LA VISIBILIDAD
N LA TRANSMISION DE LA VISIBILIDAD ENTRE 75% Y 92%.
QUES SEPTICOS) Y AEREAS (TANQUES ELEVADOS) QUE FORMAN




ANEXO |

CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACION
PARA LA COSTA (EXCEPTO LIMA METROPOLITANA Y CALLAO), AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

VALORES POR PARTIDAS EN SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA

ESTRUCTURAST

ACABADOS

INSTALACIONES

MUROS Y PUERTAS Y REVESTI- ELECTRICAS Y
COLUMNAS TECHOS PISOS VENTANAS MIENTOS BANOS SANITARIAS
(1) (2) (3) 4) (5) (6) Q)
ESTRUCTURAS LAMINA- LOSA O ALIGERADO DE  |[MARMOL IMPORTADO, ALUMINIO PESADO CON MARMOL IMPORTADO, BANOS COMPLETOS (7) AIRE ACONDICIONADO,
RES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO PIEDRAS NATURALES PERFILES ESPECIALES MADERA FINA (CAOBA DE LUJO ILUMINACION ESPECIAL,
CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES IMPORTADAS, MADERA FINA ORNA- O SIMILAR) BALDOSA IMPORTADO CON VENTILACION FORZADA,
QUE INCLUYEN EN UNA DE 6 M. CON SOBRE- PORCELANATO. MENTAL (CAOBA, ACUSTICO EN TECHO ENCHAPE FINO SIST. HIDRONEUMATICO,
A |SOLA ARMADURA LA CARGA MAYOR A CEDRO O PINO SELECTO) |0 SIMILAR. (MARMOL O AGUA CALIENTE Y FRIA,
CIMENTACION Y EL 300 KG/M2 VIDRIO INSULADO. (1) SIMILAR) INTERCOMUNICADOR,
TECHO, PARA ESTE ALARMAS, ASCENSOR,
CASO NO SE CONSIDERA SISTEMA BOMBEO DE
LOS VALORES DE LA AGUA Y DESAGUE.(5)
COLUMNA N°2 TELEFONO.
466.47 283.32 250.20 253.15 272.86 92.08 265.71
COLUMNAS, VIGAS Y/O ALIGERADOS O LOSAS MARMOL NACIONAL O ALUMINIO O MADERA MARMOL NACIONAL, BANOS COMPLETOS (7) SISTEMA DE BOMBEO
PLACAS DE DE CONCRETO RECONSTITUIDO, FINA (CAOBA O MADERA FINA (CAOBA IMPORTADOS CON DE AGUA POTABLE (5),
B |concRETO ARMADO ARMADO PARQUET FINO (OLIVO, SIMILAR) DE DISENO O SIMILAR) MAYOLICA O ASCENSOR
Y/0 METALICAS. INCLINADAS CHONTA O SIMILAR). ESPECIAL, VIDRIO TRA- ENCHAPES EN TECHOS. CERAMICO TELEFONO, AGUA
CERAMICA IMPORTADA TADO POLARIZADO (2) DECORATIVO CALIENTE Y FRIA.
MADERA FINA, Y CURVADO, LAMINADO IMPORTADO.
O TEMPLADO
300.75 184.84 149.96 133.44 206.73 70.01 192.69
PLACAS DE CONCRETOE=  |ALIGERADO O LOSAS MADERA FINA ALUMINIO O MADERA SUPERFICIE CARAVISTA  |BANOS COMPLETOS (7) IGUAL AL PUNTO "B"
10 A 15 CM.ALBARILERIA | DE CONCRETO MACHIHEMBRADA FINA (CAOBA O SIMILAR)  |OBTENIDA MEDIANTE NACIONALES CON SIN ASCENSOR.
ARMADA, LADRILLO O ARMADO TERRAZO. VIDRIO TRATADO ENCOFRADO ESPECIAL, MAYOLICA O
€ |SIMILAR CON COLUMNAS ~ |HORIZONTALES. POLARIZADO. (2) ENCHAPE EN TECHOS. CERAMICO
Y VIGAS DE AMARRE DE LAMINADO O NACIONAL DE COLOR.
CONCRETO ARMADO TEMPLADO :
207.02 152.71 98.70 86.25 153.37 48.56 119.91
LADRILLO O SIMILAR SIN ~ [CALAMINA METALICA PARQUET DE lera., VENTANAS DE ALUMINIO ~ [ENCHAPE DEMADERA O |BANOS COMPLETOS (7) AGUA FRIA, AGUA
ELEMENTOS DE CONCRE-  |FIBROCEMENTO LAJAS, CERAMICA PUERTAS DE MADERA LAMINADOS, PIEDRA O NACIONALES CALIENTE, CORRIENTE
D |10 ARMADO. SOBRE VIGUERIA NACIONAL, LOSETA SELECTA, VIDRIO MATERIAL BLANCOS CON TRIFASICA,
DRYWALL O SIMILAR IN- METALICA. VENECIANA 40x40, TRATADO VITRIFICADO. MAYOLICA BLANCA. TELEFONO.
CLUYE TECHO (6) PISO LAMINADO. TRANSPARENTE (3)
200.20 96.93 87.07 75.55 117.67 25.91 75.89
ADOBE, TAPIAL O MADERA CON PARQUET DE 2da. LOSETA VENTANAS DE FIERRO SUPERFICIE DE BANOS CON AGUA FRIA, AGUA
QUINCHA MATERIAL VENECIANA 30x30 PUERTAS DE MADERA LADRILLO CARAVISTA. MAYOLICA CALIENTE, CORRIENTE
K IMPERMEABILIZANTE. LAJAS DE CEMENTO CON SELECTA (CAOBA O BLANCA PARCIAL. MONOFASICA,
CANTO RODADO. SIMILAR) VIDRIO SIMPLE TELEFONO.
TRANSPARENTE (4)
140.94 36.14 58.34 64.64 80.96 15.24 55.17
MADERA (ESTORAQUE, CALAMINA METALICA LOSETA CORRIENTE. VENTANAS DEFIERROO  [TARRAJEO FROTACHADO |BANOS BLANCOS [AGUA FRIA. CORRIENTE
PUMAQUIRO, HUAYRURO,  [FIBROCEMENTO O TEJA  [CANTO RODADO. ALUMINIO INDUSTRIAL, Y/0 YESO MOLDURADO,  [SIN MAYOLICA. MONOFASICA.
MACHINGA, CATAHUA SOBRE VIGUERIA DE ALFOMBRA PUERTAS CONTRAPLA- PINTURA LAVABLE. TELEFONO
b |aMARILLA, cOPAIBA, MADERA CORRIENTE. CADAS DE MADERA
DIABLO FUERTE, (CEDRO O SIMILAR), PUER-
TORNILLO O SIMILARES) TAS MATERIAL MDF o HDF
DRY WALL O SIMILAR (SIN VIDRIO SIMPLE TRANS-
TECHO) PARENTE (4)
106.14 19.87 39.84 48.53 57.07 11.35 30.34
PIRCADO CON MEZCLA MADERA RUSTICA O LOSETA VINILICA, MADERA CORRIENTE CON  [ESTUCADO DE YESO Y/O _ |[SANITARIOS BASICOS AGUA FRIA. CORRIENTE
G |DE BARRO. CANA CON TORTA CEMENTO BRUNADO MARCOS EN PUERTAS BARRO, PINTURA AL DE LOSA DE 2da, MONOFASICA SIN
DE BARRO. COLOREADO. Y VENTANAS DE PVC O TEMPLE O AGUA. FIERRO FUNDIDO EMPOTRAR.
TAPIZON MADERA CORRIENTE 0O GRANITO.
62.54 13.66 35.16 26.21 46.79 7.80 16.39
SIN TECHO CEMENTO PULIDO, MADERA RUSTICA. PINTADO EN LADRILLO SIN APARATOS SIN INSTALACION
H LADRILLO CORRIENTE, RUSTICO, PLACA DE SANITARIOS. ELECTRICA NI
ENTABLADO CORRIENTE. CONCRETO O SIMILAR. SANITARIA.
...... 0.00 22.00 13.11 18.72 0.00 0.00
TIERRA COMPACTADA SIN PUERTAS NI SIN REVESTIMIENTOS
1 VENTANAS. EN LADRILLO, ADOBE
O SIMILAR.
.......... 4.40 0.00 0.00

EN EDIFICIOS AUMENTAR EL VALORPOR M2 EN 3 % A PAR’

TiR DEL 5 PISO

EL VALOR UNITARIO POR M2 PARA UNA EDIFICACION DETERMINADA, SE OBTIENE SUMANDO LOS VALORES SELECCIONADOS DE CADA UNA DE LAS 7 COLUMNAS DEL CUADRO DE ACUERDO A SUS CARACTE-
RISTICAS PREDOMINANTES. LA DEMARCACION TERRITORIAL CONSIGNADA ES DE USO EXCLUSIVO PARA LA APLICACION DEL PRESENTE CUADRO. ABARCA LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL TERRITORIO
SOBRE LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES Y LIMITANDO: AL NORTE POR LA FRONTERA CON EL ECUADOR: AL SUR POR LA FRONTERA CON CHILE: AL OESTE POR LA LINEA DE
BAJA MAREA DEL LITORAL; Y AL ESTE POR UNA LINEA QUE SIGUE APROXIMADAMENTE LA CURVA DEL NIVEL DE 2000 ms.nm,
() REFERIDO AL DOBLE VIDRIADO HERMETICO, CON PROPIEDADES DE AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO. (2) REFERIDO AL VIDRIO QUE RECIBE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SU RESISTENCIA MECA-

NICA Y PROPIEDADES DE AISLAMIENTO AQUS

(3) REFERIDO AL VIDRIO QUE RECIBE TRATAR
(4) REFERIDO AL VIDRIO PRIMARIO SIN TRA

IENTO

O Y TERMICO, SON COLOREADOS EN SU MASA PERMITIENDO LA VISIBILIDAD ENTRE 14% Y 83%.
ARA INCREMENTAR SU RESISTENCIA MECANICA Y PROPIEDADES DE AISLAMIENTO ACUSTICO Y TERMICO. PERMITEN LA VISIBILIDAD ENTRE 75% Y 92%.
QIPERMITEN LA TRANSMISION DE LA VISIBILIDAD ENTRE 75% Y 92%.




ANEXO |

CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES

PARA LA SIERRA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

VALORES PORPARTIDAS EN SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA

ESTRUCTURAS ACABADOS INSTALACIONES
MUROS Y _ ‘ PUERTAS Y REVESTI- , ELECTRICAS Y
COLUMNAS TECHOS PISOS VENTANAS MIENTOS BANOS SANITARIAS
)] () (3) ) (5) (6) )
ESTRUCTURAS LAMINA- LOSA O ALIGERADO DE MARMOL IMPORTADO, ALUMINIO PESADO CON MARMOL IMPORTADO. BANOS COMPLETOS (7) AIRE ACONDICIONADO,
RES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO PIEDRAS NATURALES PERFILES ESPECIALES MADERA FINA (CAOBA DE LUJO ILUMINACION ESPECIAL,
CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES IMPORTADAS, MADERA FINA ORNA- O SIMILAR) BALDOSA IMPORTADO CON VENTILACION FORZADA,
QUE INCLUYEN EN UNA DE 6 M. CON SOBRE- PORCELANATO. MENTAL (CAOBA, ACUSTICO EN TECHO ENCHAPE FINO SIST. HIDRONEUMATICO,
SOLA ARMADURA LA CARGA MAYOR A CEDRO O PINO SELECTO) O SIMILAR, (MARMOL O AGUA CALIENTE Y FRIA,
CIMENTACION Y EL 300 KGM2 VIDRIO INSULADO. (1) SIMILAR) INTERCOMUNICADOR,
TECHO, PARA ESTE ALARMAS, ASCENSOR,
CASO NO SE CONSIDERA SISTEMA BOMBEO DE
LOS VALORES DE LA AGUA Y DESAGUE.(5)
COLUMNA N2 TELEFONO.,

519.62 270.19 191.71 205.08 258.79 91.78 327.07
COLUMNAS, VIGAS Y/0 ALIGERADOS O LOSAS MARMOL NACIONAL O ALUMINIO O MADERA MARMOL NACIONAL, BANOS COMPLETOS (7) __|SISTEMA DE BOMBEO
PLACAS DE DE CONCRETO RECONSTITUIDO, FINA (CAOBA O MADERA FINA (CAOBA IMPORTADOS CON DE AGUA POTABLE,
CONCRETO ARMADO ARMADO PARQUET FINO (OLIVO, SIMILAR) DE DISENQ O SIMILAR) MAYOLICA O ASCENSOR
Y/O METALICAS. INCLINADAS CHONTA O SIMILARY), ESPECIAL, VIDRIO TRA- ENCHAPES EN TECHOS. CERAMICO TELEFONO, AGUA

CERAMICA IMPORTADA TADO POLARIZADO (2) DECORATIVQ CALIENTE Y FRIA.
MADERA FINA. Y CURVADO, LAMINADO IMPORTADO.
O TEMPLADU

309.14 185.75 159.86 181.48 206.70 65.57 192.37
PLACAS DE CONCRETOE=_ |ALIGERADO O LOSAS MADERA FINA ALUMINIO O MADERA SUPERFICIE CARAVISTA BANOS COMPLETOS (7) IGUAL AL PUNTO "B”

10 A 15 CM.ALBANILERIA DE CONCRETO MACHIHEMBRADA FINA (CAOBA O SIMILAR) OBTENIDA MEDIANTE NACIONALES CON SIN ASCENSOR.
ARMADA, LADRILLO O ARMADO TERRAZO. VIDRIO TRATADO ENCOFRADO ESPECIAL, MAYOLICA O

SIMILAR CON COLUMNAS HORIZONTALES. POLARIZADO. (2) ENCHAPE EN TECHOS. CERAMICO

Y VIGAS DE AMARRE DE LAMINADO O NACIONAL DE COLOR.

CONCRETO ARMADO TEMPLADO

224.29 129.99 103.44 132.41 171.07 42.81 143.14
LADRILLO, SILLAR O [CALAMINA METALICA PARQUET DE lcra. , VENTANAS DE ALUMINIO ENCHAPE DE MADERA O [BANOS COMPLETOS (7) AGUA FRIA, AGUA
SIMILAR. SIN ELEMENTOS  |FIBROCEMENTO LAJAS, CERAMICA PUERTAS DE MADERA LAMINADOS, PIEDRA O NACIONALES CALIENTE, CORRIENTE
DE CONCRETO ARMADO, SOBRE VIGUERIA NACIONAL, LOSETA SELECTA, VIDRIO MATERIAL BLANCOS CON TRIFASICA,

DRYWALL O SIMILAR IN- METALICA. VENECIANA 40x40, TRATADO VITRIFICADO., MAYOLICA BLANCA. TELEFONO.
CLUYE TECHO (6) PISO LAMINADO. TRANSPARENTE (3)

207.17 88.00 84.82 77.66 130.85 26.19 81.11
ADOBE, TAPIAL O MADERA CON PARQUET DE 2da. LOSETA | VENTANAS DE FIERRO SUPERFICIE DE BANOS CON AGUA FRIA, AGUA
QUINCHA MATERIAL VENECIANA 30530 PUERTAS DE MADERA LADRILLO CARAVISTA. MAYOLICA CALIENTE, CORRIENTE

IMPERMEABILIZANTE. LAJAS DE CEMENTO CON  |SELECTA (CAOBA O BLANCA PARCIAL. MONOFASICA,
CANTO RODADO. SIMILAR) VIDRIO SIMPLE TELEFONO.,
TRANSPARENTE (4)

162.64 40.40 70.15 59.33 108.86 12.84 45.14
MADERA (ESTORAQUE, CALAMINA METALICA LOSETA CORRIENTE, VENTANAS DE FIERRO O TARRAJEO FROTACHADO | BANOS BLANCOS [AGUA FRIA, CORRIENTE
PUMAQUIRO, HUAYRURO,  |FIBROCEMENTO O TEJA CANTO RODADO. ALUMINIO INDUSTRIAL, Y/O YESO MOLDURADO,  {SIN MAYOLICA. MONOFASICA.
MACHINGA, CATAHUA SOBRE VIGUERIA DE ALFOMBRA PUERTAS CONTRAPLA- PINTURA LAVABLE. TELEFONO
AMARILLA, COPAIBA, MADERA CORRIENTE, CADAS DE MADERA
DIABLO FUERTE, (CEDRO O SIMILAR), PUER-

TORNILLO O SIMILARES) TAS MATERIAL MDF o HDF.
DRY WALL O SIMILAR (SIN VIDRIO SIMPLE TRANS-
TECHO) PARENTE (4)

101.42 32.28 57.29 4538 64.91 10.91 29.34
PIRCADO CON MEZCLA SIN TECHO LOSETA VINILICA, MADERA CORRIENTE CON ESTUCADO DE YESO SANITARIOS BASICOS AGUA FRIA, CORRIENTE
DE BARRO. CEMENTO BRUNADO MARCOS EN PUERTAS Y/0 BARRO, PINTURA DE LOSA DE 2da, MONOFASICA SIN

COLOREADO. Y VENTANAS DE PVC O AL TEMPLE O AGUA. FIERRO FUNDIDO EMPOTRAR,
TAPIZON. MADERA CORRIENTE O GRANITO.
59.75 0.00 42.85 27.03 48.22 7.50 17.29
CEMENTO PULIDO. MADERA RUSTICA. PINTADO EN LADRILLO SIN APARATOS SIN INSTALACION
LADRILLO CORRIENTE, RUSTICO, PLACA DE SANITARIOS. ELECTRICA NI
ENTABLADO CORRIENTE. CONCRETO O SIMILAR. SANITARIA.
.......... 2315 13.51 19.29 0.00 0.00
TIERRA COMPACTADA SIN PUERTAS NI SIN REVESTIMIENTOS
VENTANAS, EN LADRILLO, ADOBE
O SIMILAR.
5.09 0.00 0.00 -

EN EDIFICIOS AUMENTAR EL VALOR POR M2 EN 5 % A PARTIR DEL 5 PISO

EL VALOR UNITARIO POR M2 PARA UNA EDIFICACION DETERMINADA, SE OBTIENE SUMANDO LOS VALORES SELECCIONADOS DE UNA DE LAS 7 COLUMNAS DEL CUADRO, DE ACUERDO A SUS CARAC-
TERISTICAS PREDOMINANTES. LA DEMARCACION TERRITORIAL CONSIGNADA ES DE USO EXCLUSIVO PARA LA APLICACION DEL PRESENTE CUADRO. ABARCA LAS LOCALIDADES UBICADAS EN LA
FAJA LONGITUDINAL DEL TERRITORIO LIMITADA, AL NORTE POR LA FRONTERA CON ECUADOR, AL SUR POR LA FRONTERA CON CHILE Y BOLIVIA. AL OESTE POR LA CURVA DE NIVEL DE 2000 m.s.0.m
QUE LA SEPARA DE LA COSTA ESTE, POR UNA CURVA DE NIVEL QUE LA SEPARA DE LA SELVA . QUE PARTIENDO DE LA FRONTERA CON EL ECUADOR, CONTINUA HASTA SU CONFLUENCIA CON EL RiO
NOVA, AFLUENTE DEL SAN ALEJANDRO, EN DONDE ASCIENDE HASTA LA COTA 2000 Y CONTINUA POR ESTA HACIA EL SUR HASTA SU CONFLUENCIA CON EL RiO SANABENI, AFLUENTE DEL ENE, DE ES-
TE PUNTO BAJA HASTA LA COTA 1500 Y CONTINUA HASTA LA FRONTERA CON BOLIVIA.
(1) REFERIDO AL DOBLE VIDRIADO HERMETICO, CON PROPIEDADES DE AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO. (2) REFERIDO AL VIDRIO QUE RECIBE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SU
RESISTENCIA MECANICA Y PROPIEDADES DE AISLAMIENTO ACUSTICO Y TERMICO, SON COLOREADOS EN SU MASA PERMITIENDO LA VISIBILIDAD ENTRE 4% Y 83%.
(3) REFERIDO AL VIDRIO QUE RECIBE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SU RESISTENCIA MECANICA Y PROPIEDADES DE AISLAMIENTO ACUSTICO Y TERMICO, PERMITEN LA VISIBILIDAD
ENTRE 75% Y 92%. (4) REFERIDO AL VIDRIO PRIMARIO SIN TRATAMIENTO, PERMITEN LA TRANSMISION DE LA VISIBILIDAD ENTRE 75% Y 92%.
(5) SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE. RESGSTDRG INSTALACIONES INTERIORE BTERRANEAS (CISTERNAS. TANQUES SEPTICOS) Y AEREAS (TANQUES ELEVADOS) QUE FORMAN PARTE.
RAEQ (5)




ANEXO |

CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES
PARA LA SELVA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

VALORES POR PARTIDAS EN SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA

ESTRUCTURATS ACABADOS INSTALACIONES
MUROS Y PUERTAS Y REVESTI- ELECTRICAS Y
COLUMNAS TECHOS PISOS VENTANAS MIENTOS BANOS SANITARIAS
Q) ) 3) G ) 6) )
IESTRUCTURAS LAMINA- LOSA O ALIGERADO DE ~ |[MARMOL, IMPORTADO, ALUMINIO PESADO CON MARMOL. TMPORTADO, BANOS COMPLETOS (8)  |JAIRE ACONDICIONADO,
RES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO PIEDRAS NATURALES PERFILES ESPECIALES MADERA FINA (CAOBA DI LUJO ILUMINACION ESPECIAL,
CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES ~ |IMPORTADAS, MADERA FINA ORNA- O SIMILAR) BALDOSA IMPORTADO CON VENTILACION FORZADA,
QUE INCLUYEN EN UNA DE 6 M. CON SOBRI- PORCELANATO., MENTAL (CAOBA, ACUSTICO N TECHO ENCHAPE FINO SIST. HIDRONEUMATICO,
A |SOLA ARMADURA LA CARGA MAYOR A CEDRO O PINO SELECTO) O SIMILAR. (MARMOL O AGUA CALIENTE Y FRIA,
CIMENTACION Y EL 300 KG/M2 VIDRIO INSULADO. (1) SIMILAR) INTERCOMUNICADOR,
TECHO, PARA ESTE ALARMAS, ASCENSOR,
CASO NO SE CONSIDERA SISTEMA BOMBEO DE
LOS VALORES DE LA AGUA Y DESAGUE.(5)
COLUMNA N2 TELEFONO.
544.29 278.75 339.77 230.57 273.40 337.20
COLUMNAS, VIGAS Y/O ALIGERADOS O LOSAS  [MARMOL NACIONAL O ALUMINIO O MADERA MARMOL. NACIONAL, SISTEMA DE BOMBEO
PLACAS DE DE CONCRETO RIECONSTITUIDO, FINA (CAOBA O MADERA FINA (CAOBA IMPORTADOS CON DE AGUA POTABLE,
B ]JCONCRETO ARMADO ARMADO PARQUET FINO (OLIVO, SIMILAR) DE DISERO O SIMILAR) MAYOLICA O ASCENSOR
Y/O METALICAS. INCLINADAS CHONTA O SIMILARY), ESPECIAL, VIDRIO TRA- ENCHAPES EN TECHOS, CERAMICO TELEFONO, AGUA
CERAMICA IMPORTADA TADO POLARIZADO (2) DECORATIVO CALIENTE Y FRIA,
MADERA FINA, Y CURVADO, LAMINADO IMPORTADO,
U TiEMPLADO
371.36 196.90 162.84 182.89 188.45 70.89 202.01
PLLACAS DE CONCRETO E= ALIGERADO O LOSAS MADERA FINA ALUMINIO O MADERA SUPERFICIE CARAVISTA  |BANOS COMPLETOS (3) IGUAL AL PUNTO "B°
10 A 15 CM.ALBARILERIA DE CONCRETO MACHIHEMIBRADA FINA (CAOBA O SIMILAR) OBTENIDA MEDIANTE NACIONALES CON SIN ASCENSOR.
ARMADA, LADRILLO O ARMADO TERRAZO. VIDRIO TRATADO ENCOFRADO ESPECIAL,  |MAYOLICA ©
€ |SIMILAR CON COLUMNAS HORIZONTALES, POLARIZADO. (2) ENCHAPE EN TIECHOS. CERAMICO
Y VIGAS DE AMARRE DE LAMINADO O NACIONAL DE COLOR.
CONCRETO ARMADO PLADO
274.30 148.56 106.86 139.34 50.02 147.28
LADRILLO O SIMILAR CALAMINA METALICA™ |PARQUET DE lcra. . VENTANAS DE ALUMINIO HBANOS COMPLETOS (8)  |AGUA FRIA, AGUA
DRYWALL O SIMILAR INCLUYE [FIBROCEMENTO LAJAS, CERAMICA PUERTAS DE MADERA , NACIONALES CALIENTE, CORRIENTE
D |recHo.(m SOBRI VIGUER{A NACIONAL, LOSETA SELECTA, VIDRIO MATERIAL BLANCOS CON TRIFASICA,
METALICA. VENECIANA 40x40, TRATADO VITRIFICADO. MAYOLICA BLANCA. TELEFONO.
. PISO LAMINADO. TRANSPARENTE (3)
212.08 129.52 90.59 93.40 116.17 33.92 81.90
MADERA SELECTA TRATA MADERA SELECTA PARQUET DE 2da. LOSETA | VENTANAS DE FIERRO SUPERFICIE DE BANOS CON AGUA FRIA, AGUA
DA (6) SOBRE PILOTAJE DE TRATADA (6) CON VENECIANA 30530 PUERTAS DE MADERA LADRILLO CARAVISTA. MAYOLICA CALIENTE, CORRIENTE
K  |MADERA CON BASE DE MATERIAL LAJAS DE CEMENTO CON  [SELECTA (CAOBA O BLLANCA PARCIAL. MONOFASICA,
CONCRETO CON MUROS DE IMPERMEABILIZANTE.  |CANTO RODADO. SIMILAR) VIDRIO SIMPLE TELEFONO,
MADERA CONTRAPLA- 'TRANSPARENTE (4)
CADA O SIMILAR
168.40 94.30 73.09 60.65 88.08 16.83 55.37
ADOBE O SIMILAR CALAMINA METALICA _ |LOSETA CORRIE VENTANAS DE FIERRO O TARRAJEQ FROTACHADO | BANOS BLANCOS [AGUA FRIA. CORRIENTE
FIBROCEMENTO CANTO RODADO. ALUMINIO INDUSTRIAL, Y/O YESO MOLDURADO,  [SIN MAYOLICA. MONOFASICA.
O TEJAS ALFOMBRA PUERTAS CONTRAPLA- PINTURA LAVABLE O TELEFONO
SOBRE TIERALES CADAS DE MADERA BARNIZADO SOBRE
I DE MADERA (CEDRO O SIMILAR), PUER- MADERA
TAS MATERIAL MDF o HDF.
VIDRIO SIMPLE TRANS-
E (4)
132.80 43.36 59.52 49.46 68.09 14.31 30.58
MADERA TRATADA (6) TECHOS DE PALMAS LOSETA VINILICA, MADERA CORRIENTE CON ESTUCADO DE YESO Y/O  |SANITARIOS BASICOS AGUA FRIA, CORRIENTE
SELECTA CON BASE DE (CRISNEJAS) CEMENTO BRUNADO MARCOS EN PUERTAS BARRO, PINTURA AL DE LOSA DE 2da, MONOFASICA SIN
CONCRETO CON MUROS COLOREADO. Y VENTANAS DE PVC O TEMPLE O AGUA. FIERRO FUNDIDO EMPOTRAR.
G | MADERA TIPO CON- TAPIZON MADERA CORRIENTE O GRANITO.
TRAPLACADA O SIMILAR
DRYWALL O SIMILAR (SIN ’
TECHO)
115.02 34.11 49.21 29.19 56.91 9.85 18.04
MADERA CORRIENTE SIN TECHO CEMENTO PULIDO, MADERA RUSTICA. rm'r/\oo ENLADRILLO SIN APARATOS SIN INSTALACION
H LADRILLO CORRIENTE, RUSTICO, PLACA DI SANITARIOS, ELECTRICA NI
ENTABLADO CORRIE] CONCRETO O SIMILAR. SANITARIA.
57.51 0.00 18.94 4.59 22.76 0.00 0.00
MADERA RUSTICA TIERRA COMPACTADA SIN PUERTAS NI SIN REVESTIMIENTOS
1 VENTANAS, EN LADRILLO, ADOBE
O SIMILAR.
23.00 4.17 0.00 Q00 I ...

CANA GUAYAQUIL
J PONA O PINTOC

9.20

EN EDIFICIOS AUMENTAR EL VALOR POR M2 EN §

% A PARTIR DEL 5 PISO

EL VALOR UNITARIO POR M2 PARA UNA EDIFICACION DETERMINADA, SE OBTIENE SUMANDO L.OS VALORES SELECCIONADOS DE UNA DE LAS 7 COLLUMNAS DEL CUADRO, DE ACUERDO A SUS CARAC -
TERISTICAS PREDOMINANTES. LA DEMARCACION TERRITORIAL CONSIGNADA ES DE USO EXCLUSIVO PARA LA APLICACION DEL PRESENTE CUADRO. ABARCA LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL

TERRITORIO COMPRENDIDO ENTRE LOS LiIMITES CON E

ECUADOR, COLOMBIA, BRASIL, BOLIVIA Y LA CURVA DE NIVEL DE 1500 m.s.n.m. DE LA VE INTE ORIENTAL DE LOS ANDES QUE PARTIENDO DE

LA FRONTERA CON EL ECUADOR CONTINUA HASTA SU CONFLUENCIA CON EL RiO NOVA, AFLUENTE DEL SAN ALEJANDRO, EN DONDE ASCIENDE HASTA LA COTA 2000 CONTINUA POR ESTA HACIA EL

SUR MASTA SU CONFLUENCIA CON EL SANABENI AFLUENTE

(1) REFERIDO Al DOBLE VIDRIADO HERMETICO, CON PROPIEDADES DD

ENTRE 75% Y 92%. (4) REFERIDO AL VIDRIO PRIMARIO SIN TRATAMIE!
REFERIDO A INSTALACIONES INTERIORES SUBTERRANEAS (CISTERNAS, TANQUIS SEPTICOS) Y AEREAS (TANQUES
(6) REI rLRIl)A AL OS TIPOS ES' I'ORAQUL PUMAQUIRO, HUA YRURO, I Im“"d UA AMARILLA, COPAIBA, DIABLO FUERT!
GRS 5 % IMO LAVATORIO. INODORO Y DUCHA O TINA.

2 ESTE PUNTO BAJA HASTA LA COTA 1500 POR LA QUE CONTINUA HASTA LA FRONTERA CON BOLIVIA.

AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO. (2) REFERIDO AL VIDRIO QUIE RECIS|
CIA MECANICA Y PROPIEDADES DE AISLAMIENTO ACUSTICO Y TE RMICO, SON COLOREADOS EN SU MASA PERMITIENDO LA VISIBILIDAD ENT|

(3) REFERIDO AL VIDRIO QUE RECIBE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SU RESISTENCIA MECANICA Y PROPIEDADES DE AISLAMIENTO ACUSTICO Y TERMICO, PERMITEN LA VISIBILIDAD

'TO, PERMITEN LA TRANSMISION DE LA VISIBILIDAD ENTRE 75% Y 92%. (5) SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE

:VADOS) QUE FORMAN PARTE INTEGRANTIZ

E, TORNILLO O SIMILARES.

RATAMIENTO PARA INCREMENTAR SU RESISTEN -
14% Y 83%.

DE LA EDIFICACION.




ANEXO I

INSTRUCTIVO PARA LA DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE DE LAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS, INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES Y
EDIFICACIONES CON CARACTERISTICAS, USOS ESPECIALES O SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS NO CONVENCIONALES PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO
PREDIAL

Para la determinacion de la base imponible de las obras complementarias,
instalaciones fijas y permanentes y edificaciones con caracteristicas, usos especiales
o sistemas constructivos no convencionales, para el célculo del Impuesto Predial, se
tomara como metodologia lo sefialado en el Reglamento Nacional de Tasaciones,
aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 172-2016-VIVIENDA, en el que se indica
lo siguiente:

“TITULO | DISPOSICIONES GENERALES

(..)

Articulo 3.- Definiciones

(..

3.2 Definiciones para la Tasacion de Bienes Inmuebles y
Muebles

(...)

17. Instalaciones fijas y permanentes: Son todas aquellas
instalaciones que forman parte del predio, que no pueden ser
separadas de éste sin alterar, deteriorar o destruir el predio.

(...)

21. Obras complementarias: Construcciones de carécter
permanente edificadas fuera de los limites del area techada, que
complementan el funcionamiento de la edificacion.

(..)
“TITULO Il TASACION DE PREDIOS URBANOS

CAPITULO IV TASACION DE LAS EDIFICACIONES

(.)

Articulo 31.- Tasacién reglamentaria de los componentes de la
edificacion

(..)

31.2 Para calcular el valor de las obras complementarias e
instalaciones fijas y permanentes ubicadas en una edificacion techada,
se evalua si estan incluidas en los Cuadros de Valores Unitarios
Oficiales de Edificacion, y se valoriza la partida correspondiente de




conformidad a los cuadros que incluyen las citadas obras o
instalaciones.

31.3 Si las obras complementarias y las instalaciones fijas y
permanentes no estan incluidas en los cuadros mencionados o son
exteriores a la edificacion techada, se tienen en cuenta los elementos
que las conforman y los materiales empleados y se efectian los
correspondientes analisis de costos unitarios de las partidas que
conforman la obra o instalacién, con costos a la fecha de publicacion
del Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificacion, a costo
directo; y a este resultado, se le aplica el factor de oficializacion
aprobado por el dispositivo legal correspondiente, asi como los factores
de depreciacion, en caso correspondan’”.

“Articulo 34.- Tasacion de edificaciones con caracteristicas o usos
especiales

34.1 Las edificaciones con caracteristicas, usos especiales o sistemas
constructivos no convencionales se tasan teniendo en cuenta los
elementos que las componen y los materiales empleados, aplicando
los porcentajes de depreciacion, sefialados en las Tablas N°s. 01, 02,
03 y 04 del Anexo | del presente Reglamento, sin embargo el perito
puede ajustar los porcentajes en los casos que amerite, debidamente
sustentado.

34.2 En el caso de edificaciones en proceso de construccion o
inconclusas, el perito tasa las partes construidas de la edificacion con
los valores por partidas o, cuando el avance de la obra es uniforme,
aplica un precio unitario por el area total.

(..)

En consecuencia, para la determinacion del valor de las obras complementarias,
instalaciones fijas y permanentes y edificaciones con caracteristicas, usos especiales o
sistemas constructivos no convencionales se deberan efectuar los correspondientes
analisis de costos unitarios a valor comercial de cada una de las partidas que conforman
la instalacion, considerando exclusivamente su costo directo, no deben incluir los gastos
generales, utilidad e impuestos.

Los valores resultantes deben estar referidos al 31 de octubre del afio anterior.

La resultante del valor obtenido se multiplicara por el FACTOR DE OFICIALIZACION
Fo =0,68 asi como los factores de depreciacién en caso correspondan.




ANEXO Il

CUADRO DE VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y
PERMANENTES PARA LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, COSTA, SIERRA Y SELVA -

EJERCICIO FISCAL 2017

ANEXO Nl

VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

4

- . . V.U
. Descripcion de las obras complementarias N Unidad
Item . . . Descripcion componente ) 2017
e instalaciones fijas y permanentes medida s/
1 |Muros perimétricos o cercos Muro de concreto armado que incluye armadura y cimentacion, espesor: hasta m2
P 0.25m. Altura (h): hasta 2.40 m. 330.61
2 |Muros perimétricos o cercos Muro traslicido de concreto armado (tipo UNI) ylo metalico que incluye m2
P cimentacion. h: 2.40 m. 293.92
Muro de ladrillo de arcilla o similar, tarrajeado, amarre en s0ga, con columnas de
) 3 [Muros perimétricos o cercos concreto armado y/o metdlicas que incluye cimentacion, m2
h: mayora2.40m. 261.24
. Muro de ladrillo de arcilla o similar tarrajeado, amarre de soga, con columnas de
4 |Muros perimétricos o cercos concreto armado y/o metalicas que incluye cimentacion. m2
h. hasta 2.40 m. 227.30
5 [Muros perimetricos o cercos Muro de ladrillo de arcilla o similar, amarre en s0ga, con columnas de concreto m2
P armado, solaqueados h. hasta 2.40 m. 189.26
6  |Muros perimétricos o cercos Cerco de fierro/aluminio m2 142.72
7 [Muros perimétricos o cercos Muro de ladrillo de arcilla o similar amarrado en soga que incluye cimentacion. m2 150.02
8  |Muros perimétricos o cercos Muro de adobe, tapial o quincha tarrajeado m2 101.65
9 {Muros perimétricos o cercos Muro de ladrillo o similar tarrajeado, amarre de cabeza con columnas de concreto m2
P armado h. hasta 2.40 m. 277.16
10 |Portones y puertas Puerta de fierro, aluminio o similar de h. 2.20 m. con un ancho de hasta 2.00 m. m2 431.60
Puerta de fierro con plancha metalica de h. 2.20 m. con un ancho mayor a 2.00
11 |Portones y puertas m2
m. 405.05
12 |Portones y puertas Portén de fierro con plancha metalica con una h, mayor de 3.00 m hasta 4.00 m. m2 327.25
13 |Portones y puertas Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con ancho de hasta 2.00 m. m2 333.50
14 |Portones y puertas Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con un ancho mayor a 2.00 m. m2 302.60
15 |Portones y puertas Porton de fierro con plancha metalica con una h. hasta 3.00 m. m2 274.51
16 |Portones y puertas Porton de fierro con plancha metalica con una altura mayor a 4.00 m. m2 244.96
17 |Tanques elevados Tanque de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. m3 933.22
18  |Tanques elevados Tanque elevado de plasticoffibra de vidrio/polietileno o similar, mayor de 1.00 m3 m3 032,83
19 |Tanques elevados Tanque de concreto armado con capacidad mayor de 5.00 m3. m3 782 .60
20 [Tanques elevados (Opcional) Tanque de concreto armado con capacidad mayores a 15.00 m3. m3 693.53
Tanque elevado de plasticoffibra de vidrio/polietileno o similar capacidad hasta
21 |Tanques elevados 100m3. m3 671.08
. . - Tanque cisterna de plastico, fibra de vidrio, polietileno o similar capacidad mayor,
22 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos de 1.00 m3. m3 960.59
23 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. m3 993.13
24 [Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 10.00 m3. m3 825.77
25 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 20.00 m3. /\ m3 725.23
26 Cisterrias, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna, pozo de ladrillo tarrajeado. hasta 5.00 m3 ! \ m3 734.93
Ve W .
. . - . . T %
27 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna d concreto armado con capacidad mayor de 20.00 }?RI Rw% m3 596.44

e
,.‘:'.Lllfd'




ANEXO lll1

VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
LIMA METROPOLITANA'Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

s . . V.U
" Descripcion de las obras complementarias L Unidad
Item . . . Descripcion componente . 2017
e instalaciones fijas y permanentes medida s/
28 [Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos ;aanue de plastico, fibra de vidrio, polietileno o similar con capacidad hasta 1.00 m3 59153
29 |Piscinas, espejos de agua rl:;cma, espejo de agua, concreto armado con mayoélica, capacidad hasta 5.00 m3 99725
30 |Piscinas, espejos de agua rl:;cma, espejo de agua, concreto armado con mayolica, capacidad hasta 10.00 m3 827.96
- . Piscina, espejo de agua concreto armado con maydlica, capacidad mayores a

31 [Piscinas, espejos de agua 1000 m3. m3 793.87
32 |Piscinas, espejos de agua Piscina de ladrillo kk con pintura. m3 630.88
33 Losgs deportivas, .e'staCIonamlentos. patios de Losa de concreto armado espesor 4° m2

maniobras, superficie de rodadura, veredas. 114.48
34 Losqs deportivas, e§taC|onam|entos, patios de Asfalto espesor 2° m2

maniobras, superficie de rodadura, veredas 91.90
35 Losgs deportvas, .e.stacmnam|entos, patios de Losa de concreto simple espesor hasta 4" m2

maniobras, superficie de rodadura, veredas 92.32
36 Losqs deportivas, .e.stamonamlentos, patios de Concreto para veredas espesor 4° m2

maniobras, superficie de rodadura, veredas 70.66
37 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de concreto armado con enchape de ladrillo refractario. m3 1,117.30
38 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de ladrillo con enchape de ladrillo refractario. m3 927.18
39 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de adobe m3 277.26
40 |Torres de vigilancia Estructura de concreto armado que incluye torre de vigilancia. und 4,732.73
41 |Torres de vigilancia Estructura de concreto armado no incluye torre de vigilancia. und 2,912.48
42 |Bovedas de seguridad. Boveda de concreto armado reforzado m3 1,098.29
43 |Balanzas industriales Balanza industrial de concreto armado (obra civil) m3 566.55
44 |Postes de alumbrado Poste de concretoffierro que incluye un reflector und 1,558.37
45 [Bases de soporte de maquinas Dados de concreto armado m3 1,276.71
46 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 24"x24" und 247.44
47 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 12"x24" und 208.93
48 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 10"x20" und 204.09
49 |Buzdn de concreto Buzén de concreto standard und 1,757.12
50 |Parapeto Parapeto ladrillo KK, de cabeza, acabado tarrajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 151.15
51 [Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado tarrajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 126.86
52 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de cabeza, acabado caravista, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 102.61
53 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado caravista, h = 0.80 m.- 1.00 m. m2 68.06
54 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Escalera de concreto armado c/acabados m3 4,344.25
55 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Escalera de concreto armados s/acabados m3 3,469.90
56 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Rampa o grada de concreto c/encofrado m3 1,403.46
57 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Rampa de concreto s/encofrado m3 1,125.59
58 (Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h = 1.40 m., e = 20 cm. m3 1,060.71
59  [Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h = 2.50 m., e = 20 ¢m. m3 949.92
60 |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h=4.00 m., e = 20 ¢m. m3 928.71

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE
DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 y LA DEPRECIACION RESPECTIVA.




ANEXO lIl1

VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES

LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

. Descripcion de las obras complementarias . Unidad V.U
ltem e instalaciones fijas y permanentes Descripcién componente medida 221/7
61 IMuro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h =1.40 m., e = 15 cm. m3 939.22
62 |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h = 2.50 m., e = 15 cm. m3 796.24
63 |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h=4.00 m., e = 15 cm. m3 769.96
64 |Escalera metalica Escalera metalica caracol h = 6.00 m. (va del er piso al 3er piso) und | 6,336.18
65 [Escalera metalica Escalera metélica caracol h = 3.00 m. (va del 1er piso al 2do piso) und 3,337.15
66 |Escalera metalica Escalera metélica caracol h = 3.00 m. de un piso a otro (entre pisos) und 2,999.03
67 |Pastoral Pastorales h =2.20 m. und 361.10
68 |Proyectores luminaria Proyectores luminaria, 250 W, vapor de sodio, instalacion, cableado und 713.66
69 |Proyectores luminaria Proyectores luminaria, 150 W, vapor de mercurio, instalacion, cableado. und 662.22
70 [Tuberias de concreto Tuberia de concreto armado D=1.20 m. mi 401.61
71 |Tuberias de concreto Tuberia de concreto D=18" (45 cm) mi 25493
72 |Canaleta de concreto armado Canaleta de concreto sin rejillas ml 57.46
73 |Zanjas de concreto Zanja de concreto armado (talleres) ml 585.84
74 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 12.00 m. pza | 3,084.68
75 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 11,00 m. pza 2,511.49
76 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 10,00 m. pza 2,176.72
77 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 9.00 m. pza 1,796.60
78 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 8.00 m. pza 1,558.37
79 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 7.00 m. pza 1,276.38
80 |Postes de concreto armado |Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 3.00 m. pza 620.36
81 [Cubiertas Cubierta de tejas de arcillas o similar m2 89.19
82 |Cubiertas Cubierta de ladrillo pastelero asentado c/mezcla 1:5 m2 55.95
83 |Cubiertas Cubierta de ladrillo pastelero asentado c/barro m2 53.34
84 |Cubiertas Cubierta con torta de barro 2" m2 30.50
85 |Pasamano Metalico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 3" diam. mi 299.28
86 |Pasamano metalico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 2" diam. mi 159.85
87 |Pasamano metalico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 1" diam. mi 116.04
88 |Cercos metalicos Cerco metalico; tubo circular 2° diam., Ang. 1°, malla 2" x 2*, Alam. #8 m2 162.80
89 |Cercos metalicos Cerco metalico; tubo circular 2* diam., Ang 1°, malla 2" x 2", Alam #10 m2 157.49
90 [Cercos metalicos Cerco metalico; tubo circular 2' diam. , Ang 1°, malla 2" x 2°, Alam #12 m2 141.29
91 |Columnas estructuras o similares de fierro Poste/estructura de fierro h = 4 m. pza 311.77
92 [Columnas estructuras o similares de fierro Postefestructura de fierro h = 2.50 m. pza 187.41
93 |sardinel i;z(:;nggd;e::l?::rgt‘g ft)a:n().,15m; peraltado, acabado sin pintura mi 831
. Sardinel de concreto e=0,15m; peraltado, acabado con pintura
% |Sardinel Altura de peralte: 0.35 m. P P mi 94.79
95 |Pista o pavimento de concreto Pista o losa de concreto de 6° m2 141.30
96 |Trampa de concreto para grasa Trampa de concreto armado para grasa m3 917.24

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE

DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FAGTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 y LA DEPRECIACION RESPECTIVA.




ANEXO [I1.2

VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
PARALA COSTA (EXCEPTO LIMA METROPOLITANA Y CALLAQ) AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

N . . V.U
. Descripcion obra complementaria u otras L Unidad
Item R X Descripcion componente . 2017
instalaciones medida s/
L Muro de concreto armado que incluye armadura y cimentacion, espesor:

1 |Muros perimétricos o cercos hasta 0.25 m. Altura (h): hasta 2.40 m. m2 323.23

2 |Muros perimétricos o cercos Muro traﬁlu0|d? de concreto armado (tipo UNI) y/o metalico que incluye m2 287 36
cimentacion. h: 2.40 m.
Muro de ladrillo de arcilla o similar, tarrajeado, amarre en s0ga, con columnas

3 [Muros perimétricos o cercos de concreto armado y/o metélicas que incluye cimentacion, m2 255.41
h: _mayor a 2.40 m. )
Muro de ladrillo de arcilla o similar tarrajeado, amarre de s0ga, con columnas

4 [Muros perimétricos o cercos de concreto armado y/o metalicas que incluye cimentacion. m2 22223
h. hasta 2.40 m.

o Muro de ladrillo de arcilia o similar, amarre en soga, con columnas de

5 [Muros perimétricos o cercos m2 185.04
concreto armado, solaqueados h. hasta 2.40 m.

6 |Muros perimétricos o cercos Cerco de fierro/aluminio m2 139.54

7 IMuros perimétricos o cercos Muro def‘ ladrillo de arcilla o similar amarrado en soga que incluye m2 146 67
cimentacion.

8 |Muros perimétricos o cercos Muro de adobe, tapial 0 quincha tarrajeado m2 99.38

9 |Muros perimétricos o cercos Muro de ladrillo o similar tarrajeado, amarre de cabeza con columnas de m2 270.98
concreto armado h. hasta 2.40 m.

10 [Portones y puertas rI:]uerta de fierro, aluminio o similar de h. 2.20 m. con un ancho de hasta 2.00 m2 42197

11 |Portones y puertas ;’t&a)rtr: de fierro con plancha metalica de h. 2.20 m. con un ancho mayor a m2 396.01

12 |Portones y puertas rI;orton de fierro con plancha metalica con una h. mayor de 3.00 m hasta 4.00 m2 319.95

13 |Portones y puertas Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con ancho de hasta 2.00 m. m2 326.06

14 [Portones y puertas Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con un ancho mayor a 2.00 m. m2 295.85

15 |Portones y puertas Porton de fierro con plancha metalica con una h. hasta 3.00 m. m2 268.39

16 [Portones y puertas Porton de fierro con plancha metalica con una altura mayor a 4.00 m. m2 239.50

17 [Tanques elevados Tanque de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. m3 912.40

18 [Tanques elevados r11'133nque elevado de plasticoffibra de vidrio/polietileno o similar, mayor de 1.00 m3 912.02

19 [Tanques elevados Tanque de concreto armado con capacidad mayor de 5.00 m3. m3 765.14

20 |Tanques elevados (Opcional) Tanque de concreto armado con capacidad mayores a 15.00 m3. m3 678.06

21 [Tanques elevados Tanque elevado de plasticoffibra de vidrio/polietileno o similar capacidad m3 656.11
hasta 1.00 m3 .

22 [Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos Tanque cisterna de plastico, fibra de vidrio, polietileno o similar capacidad m3 939.16
mayor de 1.00 m3.

23 (Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos [Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. m3 970.97

24 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 10.00 m3. m3 807.35

25 [Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos [Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 20.00 m3. m3 709.05

26 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna, pozo de ladrillo tarrajeado. hasta 5.00 m3 m3 718.53

27" |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad mayor de 20.00 m3. m3 583.13

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE
DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 Y LA DEPRECIACION RESPECTIVA.




ANEXO ill.2

VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
PARA LA COSTA (EXCEPTO LIMA METROPOLITANA Y CALLAO) AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Descripcion obra complementaria u otras Unidad V.U
item P . 'p Descripcion componente . 2017
instalaciones medida s/
28 (Cisternas, pozos sumideros, tanques séplicos I%%q;,% de plastico, fibra de vidrio, polietileno o similar con capacidad hasta m3 578.33
29 [Piscinas, espejos de agua ?;gu:é espejo de agua, concreto armado con maydlica, capacidad hasta m3 975.00
30 [Piscinas, espejos de agua :’(l)sggz:n 3espejo de agua, concreto armado con mayélica, capacidad hasta m 809.49
31 [Piscinas, espejos de agua Piscina, espejo de agua concreto armado con maydlica, capacidad mayores m3 776.16
a10.00 m3.
32 |Piscinas, espejos de agua Piscina de ladrillo kk con pintura. m3 616.81
33 Losgs deportivas, .e.stauonamlentos, patios de Losa de concreto armado espesor 4° m2 111.93
maniobras, superficie de rodadura, veredas.
34 Losqs deportivas, 'e‘stacmnamlentos, patios de Asfalto espesor 2" m2 89.85
maniobras, superficie de rodadura, veredas
35 Losa§ deportivas, ‘e‘stamonamlentos, patios de Losa de concreto simple espesor hasta 4" m2 90.26
maniobras, superficie de rodadura, veredas
36 L°Sa,s deportivas, 'e'stacmnamlentos, patios de Concreto para veredas espesor 4" m2 69.08
maniobras, superficie de rodadura, veredas
37 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de concreto armado con enchape de ladrillo refractario. m3 1,092.37
38 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de ladrillo con enchape de ladrillo refractario. m3 906.50
39 [Hornos, chimeneas, incineradores Horno de adobe m3 271.07
40 |Torres de vigilancia 1/ Estructura de concreto armado que incluye torre de vigilancia. und | 4,627.14
41 (Torres de vigilancia 1/ Estructura de concreto armado no incluye torre de vigilancia. und | 2,847.50
42 |Bovedas Béveda de concreto armado reforzado m3 | 1,073.79
43 [Balanzas industriales Balanza industrial de concreto armado (obra civil) m3 553.91
44 1Postes de alumbrado Poste de concretoffierro que incluye un reflector und | 1,523.60
45 |Bases de soporte de maquinas Dados de concreto armado m3 1,248.23
46 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 24"x24" und 241.92
47 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 12°x24" und 204.27
48 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 10"x20" und 199.54
49 (Buzon de concreto Buzén de concreto standard und | 1,717.92
50 |Parapeto Parapeto ladrillo KK, de cabeza, acabado tarrajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 147.78
51 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado tarrajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 124.03
52 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de cabeza, acabado caravista, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 100.32
53 [Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado caravista, h = 0.80 m.- 1.00 m. m2 66.54
54 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Escalera de concreto armado c/acabados m3 4,247 .33
55 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Escalera de concreto armados s/acabados m3 3,392.49
56 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Rampa o grada de concreto c/encofrado m3 1,372.15
57 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Rampa de concreto s/encofrado m3 1,100.48
58 |Muro de contencidn de concreto armado Muro de contencion concreto armado h = 1.40m., e = 20 cm. m3 1,037.05
59 [Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h = 2.50 m., e = 20 cm. /™\ m3 928.73
60 |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h=4.00 m., e = 20 cm. I \ m3 907.99

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE




ANEXO I11.2

VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
PARA LA COSTA (EXCEPTO LIMA METROPOLITANA Y CALLAO) AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

s . . V.U
item Descripcién o?ra com.plementarla u otras Descripcién componente Unld.ad 2017
instalaciones medida s/
61 [Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h =1.40 m., e = 15 cm. m3 918.27
62 [Muro de contencion de concreto armado Muro de contencién concreto armado h = 2,50 m., e = 15 cm. m3 778.48
63 [Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h =4.00 m., e = 15 cm. m3 752.78
64 [Escalera metalica Escalera metalica caracol h = 6.00 m. (va del 1er piso al 3er piso) und 6,194.82
65 |Escalera metilica Escalera metalica caracol h = 3.00 m. (va del 1er piso al 2do piso) und | 3,262.70
66 |Escalera metalica Escalera metalica caracol h = 3.00 m. de un piso a otro {entre pisos) und 2,932.12
67 {Pastoral Pastorales h =2.20 m. und 353.04
68 |Proyectores luminaria Proyectores luminaria, 250 W, vapor de sodio, instalacion, cableado und 697.74
69 |Proyectores luminaria Proyectores luminaria, 150 W, vapor de mercurio, instalacion, cableado. und 647.45
70 |Tuberias de concreto Tuberia de concreto armado D=1.20 m. ml 392.65
71 [Tuberias de concreto Tuberia de concreto D=18" (45 cm) m! 249.24
72 |Canaleta de concreto armado Canaleta de concreto sin rejillas mi 56.18
73 |Zanjas de concreto Zanja de concreto armado (talleres) ml 572.77
74 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 12.00 m. pza | 3,015.86
75 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 11,00 m. pza | 2,455.46
76 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 10,00 m. pza | 2,128.16
77 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 9.00 m. pza | 1,756.52
78 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 8.00 m. pza 1,523.60
79 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 7.00 m. pza 1,247.90
80 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 3.00 m. pza 606.52
81 |Cubiertas Cubierta de tejas de arcillas o similar m2 87.20
82 |Cubiertas Cubierta de ladrillo pastelero asentado ¢/mezcla 1:5 m2 54.70
83 [Cubiertas Cubierta de ladrillo pastelero asentado c/barro m2 5215
84 |Cubiertas Cubierta con torta de barro 2" m2 29.82
85 [Pasamano Metalico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 3" diam. mi 29260
86 |Pasamano metalico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 2* diam. ml 156.28
87 |Pasamano metalico Pasamano metlico de tubo circular galvanizado de 1" diam. m! 113.45
88 |Cercos metalicos Cerco metalico; tubo circular 2° didm., Ang. 1°, malla 2" x 2", Alam. #8 m2 159.17
89 |Cercos metalicos Cerco metalico; tubo circular 2* didm., Ang 1", malla 2° x 2°, Alam #10 m2 153.98
90 |Cercos metalicos Cerco metalico; tubo circular 2° diam. , Ang 1°, malla 2" x 2", Alam #12 m2 138.14
91 [Columnas estructuras o similares de fierro Postefestructura de fierro h = 4 m. pza 304.81
92 |Columnas estructuras o similares de fierro Postefestructura de fierro h = 2.50 m. pza 183.23
93 Sar dinel i;lrjc:iangle d;ef;?::r%tg :;9,15m; peraltado, acabado sin pintura ml 80.29
94 lsardinel iﬁ;?lanzle d:e:;rt]::r%t; 5e rr?.,15m, peraltado, acabado con pintura ml 9268
95 |Pista o pavimento de concreto Pista o losa de concreto de 6" m2 138.15
96 |Trampa de concreto para grasa Trampa de concreto armado para grasa o m3 896.78

P
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NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE
DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 Y LA DEPRECIACION RESPECTIVA.




VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES

ANEXO 111.3

PARA LA SIERRA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

. . . V.U
: Descripcion obra complementaria u otras . Unidad
Item . ) Descripcion componente . 2017
instalaciones medida s/
o Muro de concreto armado que incluye armadura y cimentacion, espesor:
1 |Muros perimétricos o cercos hasta 0.25 m. Altura (h): hasta 2.40 m, m2 336.16
2 {Muros perimétricos o cercos Muro traﬁluC|do de concreto armado (tipo UNI) yio metalico que incluye m2 298.85
cimentacion. h: 2.40 m.
Muro de ladrillo de arcilla o similar, tarrajeado, amarre en $0ga, con columnas
3 |Muros perimétricos o cercos de concreto armado y/o metélicas que incluye cimentacion, m2 265.62
h:_mayor a 2.40 m.
Muro de ladrillo de arcilla o similar tarrajeado, amarre de soga, con columnas
4 [Muros perimétricos o cercos de concreto armado y/o metaticas que incluye cimentacion. m2 231.11
h. hasta 2.40 m.
5 [ Muros perimetricos o cercos Muro de ladiillo de arcilla o similar, amarre en so0ga, con columnas de m2 19244
concreto armado, solagueados h. hasta 2.40 m.
6 |Muros perimétricos o cercos Cerco de fierro/aluminio m2 145.12
7 [Muros perimetricos o cercos Muro de” ladrilo de arcilla o similar amarrado en soga que incluye m2 152.54
cimentacion.
8 |Muros perimétricos o cercos Muro de adobe, tapial o quincha tarrajeado m2 103.36
s Muro de ladrillo o similar tarrajeado, amarre de cabeza con columnas de
9 [Muros perimétricos o cercos m2 281.81
concreto armado h. hasta 2.40 m.
10 |Portones y puertas rl:;uerta de fierro, aluminio o similar de h. 2.20 m. con un ancho de hasta 2.00 m 438,84
11 [Portones y puertas 2Pt(1)<(3)r1:] de fierro con plancha metalica de h. 2.20 m. con un ancho mayor a m2 41185
12 [Portones y puertas rl;onon de fierro con plancha metalica con una h. mayor de 3.00 m hasta 4.00 m2 33274
13 |Portones y puertas Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con ancho de hasta 2.00 m. m2 339.10
14 |Portones y puertas Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con un ancho mayor a 2.00 m. m2 307.68
15 |Portones y puertas Porton de fierro con plancha metélica con una h. hasta 3.00 m. m2 279.12
16 |Portones y puertas Portén de fierro con plancha metalica con una altura mayor a 4.00 m. m2 249.07
17 [Tanques elevados Tanque de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. m3 948.88
18 [Tanques elevados ;znque elevado de plasticoffibra de vidrio/polietileno o= similar, mayor de 1.00 m3 948.49
19 [Tanques elevados Tanque de concreto armado con capacidad mayor de 5.00 m3. m3 795.73
20 |Tanques elevados (Opcional) Tanque de concreto armado con capacidad mayores a 15.00 m3. m3 705.17
21 |Tanques elevados Tanque elevado de plasticoffibra de vidrio/polietileno o similar capacidad m3 682.34
hasta 1.00 m3 .
22 (Cisternas, pozos sumideros, tanques séplicos Tanque cisterna de plastico, fibra de vidrio, polietilenc o similar capacidad m3 976.71
mayor de 1.00 m3.
23 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. m3 1,009.80
24 [Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 10.00 m3. m3 839.63
25 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 20.00 m3. m3 737.40
26 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos Cisterna, pozo de ladrillo tarrajeado. hasta 5.00 m3 m3 747.26
27 |(Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad mayor de 20.00 m3. m3 606.45

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE
DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 Y LA DEPRECIACION RESPECTIVA.




ANEXO IIl.3
VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
PARA LA SIERRA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

s . . V.U
. Descripcion obra complementaria u otras Lo Unidad
Item . . Descripcion componente . 2017
instalaciones medida s/
28 {Cisternas, pozos sumideros, tanques séplicos Izz)%qu;g de pléstico, fibra de vidrio, polietileno o similar con capacidad hasta m3 60146
29 |Piscinas, espejos de agua 5P|88|rr1:3, espejo de agua, concreto armado con mayélica, capacidad hasta m3 1013.99
30 |Piscinas, espejos de agua l:(u)sgug; 3espe]o de agua, concreto armado con maydlica, capacidad hasta m3 84186
31 |Piscinas, espejos de agua Piscina, espejo de agua concreto armado con maydlica, capacidad mayores m3 807.19
a10.00 m3.
32 |Piscinas, espejos de agua Piscina de ladrillo kk con pintura. m3 641.47
33 Losgs deportivas, e§ta0|onamtentos, patios de Losa de concreto armado espesor 4" : m2 116.40
maniobras, superficie de rodadura, veredas.
34 Losgs deportivas, e§taC|onam|entos, patios de Asfalto espesor 2° m2 93.44
maniobras, superficie de rodadura, veredas
35 Losgs deportivas, e§ta0|onam|entos, patios de Losa de concreto simple espesor hasta 4" m2 93.87
maniobras, superficie de rodadura, veredas
36 L°S"‘.s deportivas, e§taC|onam|entos, patios de Concreto para veredas espesor 4" m2 71.85
maniobras, superficie de rodadura, veredas
37 [Hornos, chimeneas, incineradores Horno de concreto armado con enchape de ladrillo refractario. m3 1,174.90
38 [Hornos, chimeneas, incineradores Horno de ladrillo con enchape de ladrillo refractario. m3 942.74
39 [Hornos, chimeneas, incineradores Horno de adobe m3 281.91
40 [Torres de vigilancia 1/ Estructura de concreto armado que incluye torre de vigilancia. und | 4,812.16
41 [Torres de vigilancia 1/ Estructura de concreto armado no incluye torre de vigilancia. und | 2,961.36
42 |Bovedas Boveda de concreto armado reforzado m3 1,116.72
43 |Balanzas industriales .__|Balanza industrial de concreto armado (obra civil) m3 576.06
44 |Postes de alumbrado Poste de concretoffierro que incluye un reflector und 1,584.52
45 [Bases de soporte de maquinas Dados de concreto armado m3 1,298.14
46 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 24"x24" und 251.59
47 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 12°x24" und 212.44
48 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 10"x20" und 207.52
49 [Buzén de concreto Buzén de concreto standard und 1,786.61
50 |Parapeto Parapeto ladrillo KK, de cabeza, acabado tarrajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 153.69
51 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado tarrajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 128.99
52 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de cabeza, acabado caravista, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 104.33
53 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado caravista, h = 0.80 m.- 1.00 m. m2 69.20
54 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Escalera de concreto armado c/acabados m3 4,417.16
55 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Escalera de concreto armados s/acabados m3 3,528.13
56 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Rampa o grada de concreto clencofrado m3 1,427.01
57 (Rampas, gradas y escaleras de concreto Rampa de concreto s/encofrado m3 1,144 48
58 [Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h = 1.40 m., e = 20 cm. m3 1,078.51
59 JMuro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h = 2.50 m., e = 20 cm. m3 965.86
60 |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h=4.00 m., e = 20 cm. 7/ \ m3 944.30

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE
DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 Y LA DEPRECIACION RESPECTIVA.




ANEXO 1I1.3

VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
PARA LA SIERRA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

_ . . V.U
item Descripcion o!ara com})lementarla u otras Descripcion componente Unld.ad 2017
instalaciones medida s/
61 [Muro de contencién de concreto armado Muro de contencion concreto armado h =1.40 m., e = 15 cm. m3 954.98
62 [Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h = 2.50 m., e = 15 ¢m. m3 809.60
63 [Muro de contencién de concreto armado Muro de contencion concreto armado h=4.00 m., e = 15 ¢cm. m3 782.88
64 |Escalera metalica Escalera metdlica caracol h = 6.00 m. (va del 1er piso al 3er piso) und | 6,44252
65 |Escalera metalica Escalera metlica caracol h = 3.00 m. (va del 1er piso al 2do piso) und | 3,393.16
66 |Escalera metalica Escalera metalica caracol h = 3.00 m. de un piso a otro (entre pisos) und | 3,153.65
67 |Pastoral Pastorales h =2.20 m. und 367.16
68 |Proyectores luminaria Proyectores luminaria, 250 W, vapor de sodio, instalacion, cableado und 725.64
69 |Proyectores luminaria Proyectores luminaria, 150 W, vapor de mercurio, instalacion, cableado. und 673.33
70 |Tuberias de concreto Tuberia de concreto armado D=1.20 m. ml 408.35
71 |Tuberias de concreto Tuberia de concreto D=18" (45 cm) mi 259.21
72 |Canaleta de concreto armado Canaleta de concreto sin rejillas ml 58.42
73 |Zanjas de concreto Zanja de concreto armado (talleres) ml 595.67
74 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 12.00 m. pza | 3,136.45
75 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 11,00 m. pza | 2,553.64
76 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 10,00 m. pza | 2,213.25
77 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 9.00 m. pza 1,826.75
78 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 8.00 m. pza 1,584.52
79 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 7.00 m. pza 1,297.80
80 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 3.00 m. pza 630.77
81 [Cubiertas Cubierta de tejas de arcillas o similar m2 90.69
82 [Cubiertas Cubierta de ladrillo pastelero asentado c/mezcla 1:5 m2 56.89
83 [Cubiertas Cubierta de ladrillo pastelero asentado c/barro m2 54.24
84 [Cubiertas Cubierta con torta de barro 2" m2 31.01
85 |Pasamano Metalico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 3" diam. ml 304.30
86 |Pasamano metalico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 2" diam. mi 162.53
87 |Pasamano metalico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 1" diam. mi 117.99
88 |Cercos metalicos Cerco metélico; tubo circular 2° diam., Ang. 1", malla 2" x 2", Alam. #8 m2 165.53
89 |Cercos metalicos Cerco metélico; tubo circular 2' diam., Ang 1", malla 2" x 2", Alam #10 m2 160.13
90 |Cercos metalicos Cerco metalico; tubo circular 2" diam. , Ang 1", malla 2" x 2", Alam #12 m2 143.66
91 |Columnas estructuras o similares de fierro Postefestructura de fierro h = 4 m. pza 317.00
92 |Columnas estructuras o similares de fierro Poste/estructura de fierro h = 2.50 m. pza 190.56
93 |Sardinel 23&??3::;;;?;82 5e;().,15m; peraltado, acabado sin pintura ml 83.50
94 |sardinel i:lrjt:;nsled;ecr:;grgg : r':).,15m, peraltado, acabado con pintura ml 96.38
95 |Pista o pavimento de concreto Pista o losa de concreto de 6 m2 143.67
96 |Trampa de concreto para grasa Trampa de concreto armado para grasa m3 932.63

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE
DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 Y LA DEPRECIACION RESPECTIVA.




ANEXO Iil.4

VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
PARA LA SELVA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

L . . V.U
: Descripcion obra complementaria u otras L Unidad
ltem . b Descripcién componente . 2017
instalaciones medida s/
o Muro de concreto armado que incluye armadura y cimentacion, espesor:
1 |Muros perimétricos o cercos hasta 0.25 m. Altura (h): hasta 2.40 m. m2 348.70
2 |Muros perimétricos o cercos Muro tra.sllumdo de concreto armado (tipo UNI) ylo metalico que incluye m 310,00
cimentacidn. h: 2.40 m.
Muro de ladrillo de arcilla o similar, tarrajeado, amarre en soga, con
3 |Muros perimétricos o cercos columnas de concreto armado y/o metalicas que incluye cimentacion, m2 27554
h: mayor a 2.40 m.
Muro de ladrillo de arcilla o similar tarrajeado, amarre de so0ga, con
4 |Muros perimétricos o cercos columnas de concreto armado yfo metélicas que incluye cimentacion. m2 239.74
h. hasta 2.40 m.
L Muro de ladrillo de arcilla o similar, amarre en soga, con columnas de
5 |Muros perimétricos o cercos m2 199.62
concreto armado, solaqueados h. hasta 2.40 m.
6  |Muros perimétricos o cercos Cerco de fierro/aluminio m2 150.53
7 |Muros perimétricos o cercos Muro de” ladrillo de arcilla o similar amarrado en soga que incluye mo 158.23
cimentacion.
8  |Muros perimétricos o cercos Muro de adobe, tapial o quincha tarrajeado m2 107.21
o Muro de ladrillo o similar tarrajeado, amarre de cabeza con columnas de
9 [Muros perimétricos o cercos m2 292.33
concreto armado h. hasta 2.40 m.
10 |Portones y puertas rI;uerta de fierro, aluminio o similar de h. 2.20 m. con un ancho de hasta 2.00 m2 45522
11 |Portones y puertas gta%n; de fierro con plancha metalica de h. 2.20 m. con un ancho mayor a m2 42722
12 |Portones y puertas ll:c(;)r[t)or: de fierro con plancha metalica con una h. mayor de 3.00 m hasta m2 34516
13 |Portones y puertas Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con ancho de hasta 2.00 m. m2 351.75
14 |Portones y puertas Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con un ancho mayor a 2.00 m. m2 319.16
15 |Portones y puertas Porton de fierro con plancha metalica con una h. hasta 3.00 m. m2 289.53
16 |Portones y puertas Portén de fierro con plancha metlica con una altura mayor a 4.00 m. m2 258.36
17 |Tanques elevados Tanque de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. m3 984.29
18 [Tanques elevados :e(x)r;)q;z elevado de plasticoffibra de vidrio/polietileno o similar, mayor de m3 983.88
19 [Tanques elevados Tanque de concreto armado con capacidad mayor de 5.00 m3. m3 82543
20 |Tanques elevados (Opcional) Tanque de concreto armado con capacidad mayores a 15.00 m3, m3 731.48
21 [Tanques elevados Tanque elevado de plasticoffibra de vidrio/polietileno o similar capacidad m3 707.80
hasta 1.00 m3 .
22 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos Tanque cisterna de plastico, fibra de vidrio, polietileno o similar capacidad m3 1013.16
mayor de 1.00 m3.
23 [Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. m3 1,047.48
24 [Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 10.00 m3. m3 870.96
25 [Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 20.00 m3. m3 764.92
26 [Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna, pozo de ladrillo tarrajeado. hasta 5.00 m3 m3 775.15
27 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad mayor de 20.00 m3. m3 629.08

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE
DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 Y LA DEPRECIACION RESPECTIVA.
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ANEXO lll.4

VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
PARA LA SELVA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

s . . V.U
: Descripcion obra complementaria u otras L Unidad
Item ) . Descripcion componente . 2017
instalaciones medida s/
28 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos ;F%r;)q::g de plastico, fibra de vidrio, polietileno o similar con capacidad hasta m3 623.90
29 |Piscinas, espejos de agua :I(S)glrrl:é espejo de agua, concreto armado con mayoélica, capacidad hasta m3 1051.82
30 |Piscinas, espejos de agua Tésggl?n 3espejo de agua, concreto armado con mayélica, capacidad hasta m3 873.27
31 |Piscinas, espejos de agua Piscina, espejo de agua concreto armado con maydlica, capacidad mayores m3 83731
210.00 m3. :
32 |Piscinas, espejos de agua Piscina de ladrillo kk con pintura. m3 665.40
33 Losgs deportivas, e§taC|onam|entos, patios de Losa de concreto armado espesor 4" m2 120.74
maniobras, superficie de rodadura, veredas.
34 Losa?s deportivas, e§tacuonamlentos, patios de Astalto espesor 2° m2 96.93
maniobras, superficie de rodadura, veredas .
35 Losgs deportivas, egtacwnamuentos, patios de Losa de concreto simple espesor hasta 4 m2 97.37
maniobras, superficie de rodadura, veredas
36 Losz?s deportivas, e§lacuonamlentos, patios de Concreto para veredas espesor 4" m2 74.53
maniobras, superficie de rodadura, veredas
37 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de concreto armado con enchape de ladrillo refractario. m3 1,178.44
38 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de ladrillo con enchape de ladrillo refractario. m3 977.92
39 {Homnos, chimeneas, incineradores Horno de adobe m3 29243
40 (Torres de vigilancia 1/ Estructura de concreto armado que incluye torre de vigilancia. und 4,991.72
41 |Torres de vigilancia 1/ Estructura de concreto armado no incluye torre de vigilancia. und 3,071.86
42 |Bovedas Boveda de concreto armado reforzado m3 1,158.39
43 [Balanzas industriales Balanza industrial de concreto armado (obra civil) m3 597.55
44 |Postes de alumbrado Poste de concretoffierro que incluye un reflector und 1,643.65
45 )Bases de soporte de maquinas Dados de concreto armado m3 1,346.58
46 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 24"x24" und 260.98
47 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 12°x24" und 220.36
48 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 10°x20" und 215.26
49 [Buzon de concreto Buzén de concreto standard und 1,853.27
50 |Parapeto Parapeto ladrillo KK, de cabeza, acabado tarrajeado, h = 0.80 m.- 1.00 m. m2 159.42
51 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado tarrajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 133.80
52 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de cabeza, acabado caravista, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 108.23
53 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado caravista, h = 0.80 m.- 1.00 m. m2 71.78
54 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Escalera de concreto armado c/acabados m3 4,581.98
55 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Escalera de concreto armados s/acabados m3 3,659.78
56 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Rampa o grada de concreto c/encofrado m3 1,480.26
57 [Rampas, gradas y escaleras de concreto Rampa de concreto s/encofrado m3 1,187.19
58 [Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h = 1.40 m., e = 20 cm. m3 1,118.76
59  |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h = 2.50 m., e = 20 cm. m3 1,001.90
60 |Muro de contencién de concreto armado Muro de contencion concreto armado h=4.00 m., e = 20 cm. f\ m3 979.53

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON

DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 Y LA DEPRECIACION RESPECTIVA,

A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE
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ANEXO .4

VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
PARA LA SELVA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

- ) . V.U
item Descripcion o?ra comPlementarla u otras Descripcion componente Umd'ad 2017
instalaciones medida s/
61 |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h =1.40 m., e = 15 cm. m3 990.62
62 [Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h = 2.50 m., e = 15 cm. m3 839.81
63 {Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h=4.00 m., e = 15 cm. m3 812.09
64 |Escalera metalica Escalera metalica caracol h = 6.00 m. (va del 1er piso al 3er piso) und 6,682.91
65 |Escalera metalica Escalera metélica caracol h = 3.00 m. (va del 1er piso al 2do piso) und 3,519.77
66 |Escalera metalica Escalera metlica caracol h = 3.00 m. de un piso a otro (entre pisos) und 3,163.15
67 |Pastoral Pastorales h =2.20 m. und 380.86
68 |Proyectores luminaria Proyectores luminaria, 250 W, vapor de sodio, instalacion, cableado und 752.71
69 |Proyectores luminaria Proyectores luminaria, 150 W, vapor de mercurio, instalacién, cableado. und 698.46
70 [Tuberias de concreto Tuberia de concreto armado D=1.20 m. ml 423.59
71 |Tuberias de concreto Tuberia de concreto D=18" (45 cm) mi 268.88
72 |Canaleta de concreto armado Canaleta de concreto sin rejillas ml 60.60
73 |Zanjas de concreto Zanja de concreto armado (talleres) l 617.90
74 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 12.00 m. pza 3,253.48
75 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 11,00 m. pza 2,648.93
76 (Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 10,00 m. pza 2,295.84
77 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 9.00 m, pza 1,894.92
78 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 8.00 m. pza 1,643.65
79  |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 7.00 m. pza 1,346.23
80 (Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 3.00 m. pza 654.31
81 [Cubiertas Cubierta de tejas de arcillas o similar m2 94.07
82 {[Cubiertas Cubierta de ladrillo pastelero asentado c/mezcla 1:5 m2 59.01
83 |Cubiertas Cubierta de ladrillo pastelero asentado c/barro m2 56.26
84 |[Cubiertas Cubierta con torta de barro 2" m2 3217
85 |Pasamano metalico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 3" diam. ml 315.66
86 |Pasamano metalico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 2 diam. ml 168.60
87 |Pasamano metalico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 1" diam. ml 122.39
88 [Cercos metalicos Cerco metalico; tubo circular 2° diam., Ang. 1", malla2" x 2", Alam. #8 m2 171.71
89 [Cercos metalicos Cerco metalico; tubo circular 2° diam., Ang 1", malla 2" x 2", Alam #10 m2 166.11
90 |Cercos metalicos Cerco metalico; tubo circular 2* diam. , Ang 1", malla 2" x 2", Alam #12 m2 149.02
91 [Columnas estructuras o similares de fierro Postefestructura de fierro h = 4 m. pza 328.83
92 |Columnas estructuras o similares de fierro Poste/estructura de fierro h = 2.50 m. pza 197.67
93 (Sardinel i;{rjc:;ns:a d;ecr:;?;rgg :::,15m; peraltado, acabado sin pintura ml 86.61
94 |sardinel i:;(:;n(ejgd:ecr:;?;rgg 5em(?,15m, peraltado, acabado con pintura ml 99.98
95 |[Pista o pavimento de concreto Pista o losa de concreto de 6" m2 149.03
96 |[Trampa de concreto para grasa Trampa de concreto armado para grasa m3 967.43
NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE
DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 Y LA DEPRECIACION RESPECTIVA.
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